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PREAMPLIFICATORI

BR-20

Preamplificatore che riunisce straordinarie caratteristiche tecniche e musicali,
analogiche e digitali, con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,0006%.
Incorpora il DAC del BDA-3 con una piattaforma di streaming basata su BDP per
offrire le massime prestazioni digitali, &€ dotato di amplificatore per cuffie che offre
piu potenza e un'impedenza di uscita piu bassa anche per i carichi difficili;
opzionali ingresso MM basato sul BP-2 MM e ingresso HDMI utilizzabile come
pass through AV o per collegare lettori SACD dotati di uscita HDMI. 10 ingressi
digitali hires (AES/EBU, TOSLINK, S/PDIF RCA, USB 3.0), DAC fino a PCM 384
kHz @ 32 bit e DSD x 4, 4 ingressi analogici ultra puri (single ended e bilanciati),
Ethernet per streaming, uscite completamente bilanciate, sezioni di alimentazione
separate, telecomando BR-4, RS-232. Disponibile anche con frontale da 19"
(482,6 mm) su richiesta. La piu squisita rappresentazione musicale di sempre di
Bryston, tributo al caro amico e collega Brian Russell.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x np x np mm. Peso np.

Modello Frontale Codice Prezzo Opzione Codice Prezzo
BR-20 Nero 02790 9.870 € Fono MM 02792 1.450 €
Argento 02791 9.870 €
BR-20 P (fono MM) Nero 00000 11.185 €
Argento 00000 11.185 €
BR-20 H (ingresso HDMI) Nero 00000 10.920 €
Argento 00000 10.920 €
BR-20 HP (fono MM + ingresso HDMI) Nero 00000 12.235 €
Argento 00000 12.235€

BP-19 - NOVITA'!

Preamplificatore linea, 2 ingressi XLR + 4 ingressi RCA nel modello base, 3 RCA
+ 1 fono nel modello P o MC; due uscite RCA e 2 uscite XLR, uscita cuffie.
Risposta in frequenza: 20hz - 20kHz @ +/- 0,05dB, rapporto segnale rumore -110

dBr, distorsione < 0,0003%. Include telecomando BR-4. La versione MM/MC ha lo G}E@E@m
step up MC esterno. Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) su
richiesta.

Dimensioni per telaio: (LxAxP): 431,8 x 116,8 x 330 mm. Peso 9 kg.

Modello Frontale Codice Prezzo
BP-19 Nero 00000 7.630 €
Argento 00000 7.630 €
BP-19 P (fono MM) Nero 00000 8.945 €
Argento 00000 8.945 €
BP-19 MC (fono MM/MC) Nero 00000 9.935 €
Argento 00000 9.935 €
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BP-17 ® Cubed

Preamplificatore di linea, 2 ingressi bilanciati (XLR), 4 ingressi single ended
(RCA), 2 uscite bilanciate (XLR), 2 uscite single ended RCA, 1 uscita cuffie da
1/4". Schede MM e DA opzionali, telecomando BR-4 incluso. Disponibile anche
con frontale da 19" (483 mm) su richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 433 x 116 x 356 mm. Peso np.

Modello Frontale Codice Prezzo
BP-17 Argento 00000 7.235 €
PRE FONO

BP2 MM/MC - BP2 MM

Pre fono in configurazione MM o MM/MC fino a tre telai: TF-2 trasformatore Step-
UP e alimentazione PS-3 (& possibile utilizzare anche I'alimentazione MPS-2).
Guadagno reglabile, 20 dB per testine inferiori a 45 Ohm e 31 dB per testine
inferiori a 4 Ohm. Carico delle testine MM tra 100 e 400 pF.

Dimensioni (LxAxP): 145 x 57,2 x 203 mm.

Modello Frontale Codice Prezzo
BP2 MM Nero 03095 1.970 €
Argento 00000 1.970 €
BP2 MM/MC 20 Nero 00000 2.960 €
Argento 03046 2.960 €
BP2 MM/MC 26 Nero 00000 2.960 €
Argento 00000 2.960 €
TF-2 MC Nero 00000 1.840 €
Argento 03047 1.840 €
PS-3 5.75" (L: 145 mm) Nero 03096 1.840 €
Argento 00000 1.840 €
ALIMENTAZIONI
PS-3

Alimentazione esterna per Bryston BP2 e Bryston BP-26. Disponibile in versione a
larghezza ridotta NARROW (consigliata per BP-2) o in larghezza estesa FULL
WIDTH (consigliata per BP-26).

Dimensioni (LxAxP): 145 0 431,8 x 70 x 210 mm. Peso 2,5 kg.

Modello Frontale Codice Prezzo
PS-3 5.75" (L: 145 mm) Nero 03096 1.840 €
Argento 00000 1.840 €
PS-3 17" (L:431,8 mm) Nero 00000 1.840 €
Argento 00000 1.840 €
PS-3 19" (L:482,6 mm) Nero 00000 1.840 €
Argento 00000 1.840 €
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AMPLIFICATORI STEREO E MONO

2.5B ® Cubed

Amplificatore stereo, 2 x 180 W @ 4 Ohm, 2 x 135 W @ 8 Ohm, 1 x360 W @ 8

ohm (ponte mono). THD+N < 0,005%, rumore < -115dB . Disponibile anche con
frontale da 19" (482,6 mm) o in versione Pro (volume sul retro e pannello 19").

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 114 x 363 mm. Peso 13 kg.

Modello
2.5B 3 Cubed

3B ® Cubed

Amplificatore stereo, 2 x 350 W @ 4 Ohm, 2 x 200 W @ 8 Ohm, 1 x 500 W @ 8

Frontale Codice

Argento 03039

Prezzo

7.235 €

ohm (ponte mono). THD+N < 0,005%, rumore < -115dB . Disponibile anche con
frontale da 19" (482,6 mm) o in versione Pro (volume sul retro e pannello 19").

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 160 x 292 mm. Peso 19 kg.

Modello
3B 2 Cubed

3B 2 Cubed Pro

4B ® Cubed

Amplificatore stereo, 2 x 500 W @ 4 Ohm, 2 x 300 W @ 8 Ohm, 1 x900 W @ 8

Frontale Codice
Nero 03083
Argento 03039
Nero 00000

Prezzo

8.685 €
8.685 €
8.685 €

ohm (ponte mono). THD+N < 0,005%, rumore < -115dB . Disponibile anche con
frontale da 19" (482,6 mm) o in versione Pro (volume sul retro e pannello 19").

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 160 x 412 mm. Peso 29 kg.

Modello
4B 3 Cubed

4B 3 Cubed Pro

7B ® Cubed

Frontale Codice
Nero 03043
Argento 03042
Nero 00000

Prezzo

10.855 €
10.855 €
10.855 €

Amplificatore mono, 900 W @ 4 Ohm, 600 W @ 8 Ohm. THD+N < 0,005%,

rumore < -116dB . Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) o in versione

Pro (volume sul retro e pannello 19").

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 160 x 412 mm. Peso 25 kg.

Modello
7B 2 Cubed

7B 2 Cubed Pro
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Frontale Codice
Nero 00000
Argento 00000
Nero 00000

Prezzo

10.855 €
10.855 €
10.855 €
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14B * Cubed

Amplificatore stereo, 2 x 900 W @ 4 Ohm, 2 x 600 W @ 8 Ohm. THD+N <
0,005%, rumore < -120dB . Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) o in
versione Pro (volume sul retro e pannello 19").

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 206 x 467 mm. Peso 41 kg.

Modello
14B 3 Cubed

14B 2 Cubed Pro

28B ® Cubed

Amplificatore mono, 1.800 W @ 4 Ohm, 1.000 W @ 8 Ohm. THD+N < N/A,
rumore < -N/A . Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm).

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 206 x 467 mm. Peso 41 kg.

Modello
28B 3 Cubed

AMPLIFICATORI MULTICANALE

9B ® Cubed

Amplificatore multicanale, 5 x 200 W. Nuova componentistica migliorata.
Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) con maniglie, o in versione Pro
(volume sul retro e pannello 19"). Ulteriori specifiche a breve.

Dimensioni (LxAxP): np. Peso np.
Modello

9B * Cubed - 5 canali

9B * Cubed - 4 canali

9B * Cubed - 3 canali

9B 2 Cubed - Module
9B 2 Cubed Pro
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Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 19.980 €
Argento 03045 19.980 €

Frontale Codice Prezzo
Nero 03006 17.370 €
Argento 03005 17.370 €
Nero 00000 17.370 €

Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 20.265 €
Argento 00000 20.265 €
Nero 00000 17.370 €
Argento 00000 17.370 €
Nero 00000 14.475 €
Argento 00000 14.475 €
- 00000 2.900 €

Nero 00000 20.265 €
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AMPLIFICATORI INTEGRATI

Bi200 - NOVITA'!
Amplificatore integrato, specifiche a breve.

Dimensioni (LxAxP): np. Peso np.

BRYSEGOn

Modello Frontale Codice Prezzo
Bi200 Nero 00000 12.305 €
Argento 00000 12.305 €
Bi200 Phono-MM Nero 00000 13.620 €
Argento 00000 13.620 €

AMPLIFICATORI PER CUFFIA

BHA-1

Amplificatore per cuffie, 1 coppia di ingressi XLR e 1 RCA, ingresso 3,5mm mini
jack, uscite bilanciate XLR a 4 pin stereo e coppia XLR a 3 pin, jack da 1/4",
carichi 32, 80, 300 e 600 Ohm, sei amplificatori discreti in Classe A, guadagno 14
0 20 dB. Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) su richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 51 x 311 mm. Peso 6 kg.

Modello Frontale Codice Prezzo
BHA-1 F Nero 03008 3.945 €

Argento 03009 3.945 €
TELECOMANDI

Telecomandi BR

Telecomandi multifunzione per preamplificatori, integrati e sorgenti Bryston.

Modello Finitura Codice Prezzo
BR-4 Nero 03003 265 €
BR-2 Nero 02944 545 €
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LETTORICD

BCD-3

Lettore CD Audio, convertitori D/A AKM Dual Balanced come in BDA-3, Classe A
totalmente discreta, prestazioni jitter free. Uscite RCA, XLR, S/PDIF RCA,
AES/EBU XLR. Controllo Ethernet, USB-A, IR, DC, RS-232. Telecomando BR-4
incluso. Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) su richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 85 x 293 mm. Peso 4 kg.

Modello
BCD-3

CONVERTITORI D/A

BDA-3

Convertitore D/A 32 bit / 384 kHz, 2 DAC AKM a 32 bit, ingressi 2 USB 2.0, 2
SPDIF (1 BNC e 1 RCA), 1 Toslink, 1 AES/EBU. Uscite RCA, XLR, porta RS-
232 e protocollo TCP-IP. Compatibile DSD 256, 32@384 su PCM. Supporto
estensivo per risoluzioni PCM e DSD. Telecomando opzionale. Scheda opzionale
HDMI 4 ingressi e 1 uscita. Disp. anche con frontale da 19" (482,6 mm).

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 92 x 282 mm. Peso 6,8 kg.

Modello
BDA-3

BDA-3 + HDMI

BDA-3.14

Come BDA-3 ma con streamer (fino a PCM 192/24); aggiunge una porta ethernet.
Telecomando incluso. Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) su

richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 92 x 282 mm. Peso 6,8 kg.

Modello
BDA-3.14

BDA-3.14 + HDMI
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Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 6.775 €
Argento 00000 6.775 €

Frontale Codice Prezzo
Nero 02793 5.920 €
Argento 02794 5.920 €
Nero 03036 6.970 €
Argento 03037 6.970 €

r:\ PP REREQ

Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 6.575 €
Argento 00000 6.575 €
Nero 00000 7.630 €
Argento 00000 7.630 €
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LETTORI DIGITALI

BDP-3

Lettore digitale, CPU Intel Celeron custom, 8GB di ram, alimentazione erogata
>5A, ingressi 3 USB 3.0, 5 USB 2.0, 1 ethernet gigabit, uscite SPDIF BNC,
AES/EBU XLR, USB, HDMI controllo tramite RS-232. Opzioni di controllo per
iPhone, iPod Touch, iPad, Android e PC, supporto NAS e UPnP/DNLA server.
Formati supportati AIFF, FLAC, WAV, MP3, M4A, OGG, ecc. Telecomando e wifi
opzionali. Disponibile anche con frontale da 19" (482,6 mm) su richiesta.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 70 x 282 mm. Peso 6,9 kg.

Modello
BDP-3

CROSSOVER ELETTRONICI

BAX-1

Crossover elettronico digitale, 6 DAC e 2 ADC (AKM), 96kHz@24bit, impostazioni
di taglio preimpostate, accensione automatica su segnale audio, connettivita di
rete per controllo e aggiornamenti firmware, ingressi e uscite bilanciati XLR,

selettore di guadagno a tre posizioni.

Dimensioni (LxAxP): 431,8 x 70 x 282 mm. Peso 4,7 kg.

Modello
BAX-1

DIFFUSORI DA PAVIMENTO

Model A1

Diffusore da pavimento, risposta in frequenza 31 hZ - 20 kHz, impedenza 4 Ohm,
sensibilita 88 dB, amplificazione raccomandata da 10 a 400 Watt, 2 tweeter da 1",
2 midrange da 5,25", 3 woofer da 6,5". Altoparlanti custom, componentistica
selezionata. Disponibile anche in versione Wireless.

Dimensioni (LxAxP): 235 x 1.207 x 432 mm. Peso 32 kg.

Prezzo inteso la coppia.

Modello
Model A1
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Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 7.895 €
Argento 00000 7.895 €

Finitura Codice Prezzo

Frontale Codice Prezzo
Nero 00000 5.785 €
Argento 00000 5.785 €

Ciliegio 00000 7.452 €




